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Riassunto 
Il lavoro realizzato mostra una possibile implementazione di un servizio web per lo scambio di 
informazioni relative a sensori, sia per l'aspetto della descrizione del sensore stesso che per 
l'acquisizione delle osservazioni prodotte. 
Sono stati presi in considerazioni due aspetti: 

• realizzazione di un OpenGIS Web Services (OWS) per la pubblicazione dei dati relativi a 
sensori ambientali, facendo riferimento allo standard dell'OGC (Open Geospatial 
Consortium - http://www.opengeospatial.org/) Sensor Observation Service (SOS - Versione 
1.0 - 06-009r6 - http://www.opengeospatial.org/standards/sos); 

• realizzazione di una interfaccia web di navigazione per l'interrogazione dei dati dei sensori 
(mediante la generazione di opportune richieste al server SOS) e per la pubblicazione di dati 
geografici di supporto ottenuti da diversi servizi WMS. 

 
Per la realizzazione del server SOS è stato utilizzato il software OpenSource della 52north 
(http://52north.org/). 
I dati utilizzati sono stati forniti dall'ARPA Lombardia, direttamente interessata allo sviluppo di un 
sistema di monitoraggio, validazione e pubblicazione delle osservazioni rilevate da sensori 
ambientali. 
Nel prototipo di webservice sono stati pubblicati i dati relativi al rumore associabile alla 
movimentazione aerea riguardante gli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio e 
quelli di monitoraggio relativi alla realizzazione della Brebemi, la nuova autostrada in fase di 
realizzazione che collegherà Brescia, Bergamo e Milano. 
Per quanto riguarda la consultazione dei dati è stato realizzato un portale web sul quale sono state 
pubblicate le osservazioni dei sensori e altre carte necessarie per contestualizzare il territorio: 
ortofoto e confini amministrativi ottenute mediante connessione ai relativi servizi WMS della 
Regione Lombardia. 
Per la sua realizzazione sono stati utilizzati MapFish (http://mapfish.org/) e OpenLayer 
(http://openlayers.org/). 
Utilizzando gli strumenti messi a disposizione nel portale web è possibile accedere alle osservazioni 
ambientali pubblicate dal server SOS, selezionare i dati da visualizzare, ad esempio relativamente 
ad un determinato intervallo di tempo, il tutto utilizzando delle semplici procedure che vengono 
tradotte dal client web in interrogazioni al server SOS. 
 
Una versione di test del servizio è disponibile all'indirizzo: http://webgis.como.polimi.it/sosmago/ 
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