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Riassunto esteso

Nel gruppo del Monte Bianco numerose sono le situazioni di rischio glaciale. Una di queste,
oggetto di un progetto pilota di monitoraggio gestito dall’Ufficio Ghiacciai e Permafrost di
Fondazione Montagna Sicura (FMS), ¢ il seracco delle Grandes Jorasses, una enorme massa di
ghiaccio in continuo accrescimento ¢ altamente instabile, posta tra i 4000 ¢ i 4200 m di quota e
alimentata dalla neve che si deposita sul versante sottovento dello spartiacque italo francese. Il
seracco ¢ controllato integrando tecniche di osservazione diverse, che vanno dal monitoraggio
topografico classico, possibile grazie a prismi posizionati sul ghiacciaio, fino alla fotogrammetria da
elicottero, che permette di ottenere da immagini oblique un modello tridimensionale del fronte
glaciale con la tecnica del dense matching. Tutti questi dati confluiscono in un modello numerico di
simulazione, gestito dal Prof. Martin Funk dell’ETH di Zurigo. Solo il GPS pero ¢ teoricamente in
grado di fornire osservazioni con continuita in ogni stagione, anche di notte e in ogni condizione di
visibilita. Per questo motivo ¢ stata messa a punto una stazione GPS remota posizionata sul seracco
a quota 4100 m. Nella progettazione di questa stazione, che puo essere perduta in caso di crollo,
abbiamo perseguito 1’obiettivo di limitarne al massimo il costo, che nell’attuale prototipo ¢ di circa
1000 EUR. 1l ricevitore scelto ¢ un Ashtech ACI12 a singola frequenza; 1’alimentazione ¢
fotovoltaica con batteria tampone e le osservazioni grezze sono trasmesse via ponte radio wireless
in formato NMEA ogni 30 secondi. Nei pressi delle Grandes Jorasses sono installate alla quota di
2350 m la stazione permanente del Ferrachet (FERR), anch’essa gestita da FMS e a quota 1670 m la
stazione di Morgex (MRGE) gestita dall’INGV. I dati delle basi JORA-FERR (3.2 km) e JORA-
MRGE (13.3 km) sono elaborati automaticamente a cadenza giornaliera con il software Bernese; le
coordinate sono monitorate in automatico e il sistema ¢ in grado di attivare degli allarmi in caso di
spostamenti anomali della stazione.

La scelta di un ricevitore a singola frequenza non implica particolari problemi, essendo la stazione
FERR a soli 3.2 km di distanza; tuttavia 1’Ashtech AC12 ¢ pur sempre un ricevitore a basso costo: il
rumore delle osservazioni di codice e fase su L1 e I’effetto di multipath dovuto alla neve richiedono
di essere mediati su finestre di osservazione ampie. Attualmente la procedura automatizzata di
calcolo ¢ gestita su base giornaliera, ma si prevede di ripetere il calcolo delle coordinate con
frequenza superiore su sessioni di misura di 12 e 6 ore. Le ripetibilita giornaliere delle coordinate,
valutate in una fase di test preliminare all’installazione sul seracco, sono dell’ordine del centimetro
in planimetria e di 3 cm in quota. La stima dei parametri troposferici ¢ particolarmente critica, dato
che la rete ¢ caratterizzata da elevati dislivelli su limitate lunghezze di base. Sono stimati ad
intervalli di 12 ore i soli ritardi troposferici relativi; si € evitata una stima a maggiore frequenza, che
conduce a sovra parametrizzare il sistema normale e non porta sostanziali benefici in termini di
miglioramento delle ripetibilita giornaliere.
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La stazione remota JORA ¢ stata installata sul seracco ed ha iniziato ad acquisire il 21 luglio 2009.
L’antenna GPS ¢ montata su di un tubo Innocenti da 6 m, infisso verticalmente nel ghiaccio ad una
profondita di 4 m. Sullo stesso tubo sono fissate I’antenna wireless, il pannello fotovoltaico e una
cassetta stagna e coibentata che accoglie il ricevitore GPS e la batteria. La perforazione ¢ stata
realizzata con sonda a vapore. Nella fase operativa di acquisizione le maggiori criticita si sono
verificate nella trasmissione dei dati via wireless, probabilmente a causa della formazione di
ghiaccio sull’antenna. Altro aspetto da tenere presente ¢ I’effetto del vento sul palo, con conseguenti
vibrazioni anche forti, in quanto il palo non ¢ controventato. L’inclinazione del palo ¢ controllata
mensilmente per mezzo di misure topografiche, grazie a due bande catarifrangenti applicate sul
palo, e le coordinate di JORA sono depurate dell’effetto dovuto a tale inclinazione.

Nel mese di agosto 2009 sono state determinate una velocita orizzontale di 30 mm/giorno in
direzione SSW e verticale di -60 mm/giorno. Il piano di scorrimento del seracco ha un’inclinazione
di circa 45°, per cui ci si potrebbe aspettare valori simili di velocita orizzontale e verticale. Il
maggiore abbassamento deve invece essere attribuito alla fusione dovuta alle elevate temperature
registrate nel mese di agosto. Ci attendiamo tuttavia un rallentamento gia dal mese di settembre.

Un crollo importante ¢ atteso dalla fronte del seracco e il sindaco di Courmayeur con un’ordinanza
del 20 agosto ha vietato 1’accesso al rifugio Boccalatte-Piolti e alle aree sottostanti il ghiacciaio
Whimper.

I primi due mesi di attivita della stazione JORA hanno mostrato che ¢ possibile attuare soluzioni di
basso costo per il monitoraggio GPS di movimenti macroscopici, dell’ordine dei decimetri/mese.
Hanno mostrato anche che, nonostante i problemi dovuti alla trasmissione dei dati in tempo reale, ¢
possibile ottenere risultati affidabili con procedure totalmente automatizzate e gestire quindi un
sistema di allertamento.
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